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Technische Beschreibung 

 

Das Zusatz-Spritzaggregat I/10 P, Hersteller babyplast, ist ein Spritzaggregat, mit dem eine Spritz-

gießmaschine in eine Mehrkomponentenmaschine aufgerüstet werden kann, um Mehrkomponen-

tenteile oder mehrfarbige Teile herstellen zu können. Neben handelsüblichen Thermoplasten, die im 

Spritzgießverfahren verarbeitet werden, lassen sich auch hochgefüllte Pulverformmassen versprit-

zen, um z.B. keramische oder metallische Teile herzustellen. 

Eingebaut wird das Zusatz-Spritzaggregat am Spritzgießwerkzeug in der, für die Serienproduktion 

spritzgegossener Teile, günstigsten Position. Außer auf Spritzgießmaschinen, kann es auch auf 

Montageautomaten eingesetzt werden. 

Das Zusatz-Spritzaggregat läuft eigenständig und dank einer digitalen Schnittstelle kann es mit ei-

ner Vielzahl von Maschinen verbunden werden. 

 

 

Bestandteile der Anlage: 

 

Baujahr:   2006 

Maschinennummer:  0048 

Betriebsstunden:  0125 h 

Schusszahl:   15412 

 

1x babyplast Zusatz-Spritzaggregat I/10 P Standard 

inkl. Steuerung, Hydraulikaggregat, Elektronik, zur Adaption an eine Basismaschine 

Kolbendurchmesser: 12 mm 

1x Kolben- und Zylindereinheit, verschleißgeschützt 

empfohlen bei der Verarbeitung gefüllter Materialien 

1x Werkzeugadapter 

1x Schnittstellenanschlusskabel, komplett mit Stecker 

Länge: 6m, zur Verbindung des Zusatz-Spritzaggregates mit der Spritzgießmaschine 

1x Düse 2 mm / flach / 80 mm 

1x Spritzgarnitur 14 mm 

1x Bedienungsanleitung inkl. technischer Zeichnungen, Elektro- und Hydraulikpläne, Ersatzteilliste 

 

 

Serienmäßig: Nachdruckumschaltung und regelbare Plastifiziergeschwindigkeit 

 

Neupreis: 20.948,00 € (2006) 
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Reparaturen: 

 

2012: Austausch Displaykarte, Monteurbericht vorhanden. 

 

 

Vor Wiederinbetriebnahme sollte ein Öl- und Ölfilterwechsel vorgenommen werden. Empfehlens-

wert ist, wegen der langen Standzeit, die Kontaktaufnahme zum Kundendienst unter 

https://www.babyplast.de/ oder Tel.: +49 2359 294909 – 0. 

 

Die Anlage wurde trocken und bei üblicher Zimmertemperatur gelagert. Die Anlage ist nach einem 

kurzen Testlauf am 14.02.2024 funktionsfähig. 

https://www.babyplast.de/

