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Inertisierungsanschluß
N2 (Swagelok 12mm)

Inertisierungsanschluß
N2 (Swagelok 12mm)

 

Regelventil MCV 01
mit Stopfbuchspackung

Regelventil MCV 11
mit Stopfbuchspackung

 

Butan Propan

Hinweise zur Ex-Zoneneinteilung:
 
Die Dosieranlage ist zum Betrieb in Ex-Zone 1 (Gas) ausgelegt.
Rohrverschraubungen Armaturen, Geräte und Membranpumpen sind technisch dicht.
Im Bereich der stopfbuchsgedichteten Regelventile ist das Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre möglich (Nahbereich Zone 1)
Empfohlen wird einen Bereich um die Dosieranlage als Zone 2 betreiberseitig zu definieren (Vorschlag: 1m Abstand)

Ringschraube 
DIN 580 - M30

nur für Transport

HCV01
mit Stopfbuchspackung

HCV11
mit Stopfbuchspackung

Manometerabsperrventil
mit Stopfbuchspackung

Manometerabsperrventil
mit Stopfbuchspackung

Manometerabsperrventil
mit Stopfbuchspackung

Manometerabsperrventil
mit Stopfbuchspackung

Anschluß an 
Ausbläserleitung


