Verkaufsbeschreibung Druckgasflaschenschrank mit Semiautomatischer Druckgasflaschenstation

Fir Wasserstoff

Baujahr: 2018
Zustand: Gut / wenige Betriebsstunden
1 Stick

Druckgasflaschenschrank 4 x 1 DGF 3362.00 3362.00
bis zu 4 Stiick Driickgasflasche a 50 Liter

nach EN 14727, asecos, G-ULTIMATE-90

liefern und montiern frei Verwendungsstelle

Tur abschlieRbar, keine unbefugte Benutzung

Be- und Entliftung NW 75, gepriift und

zertifiziert Nach GS-Prifgrundséatzen.

BXTxH(mm) 1198x615x2050

1 Stiick

ENTSPANNUNGSSTATION BM-2U 300-10-KM 3364.00 3364.00
inkl. Erweiterungsset auf 2 x 2 Flaschen,

2 x Fremdgasspuhlvorrichtung auf d. Station

2 x Kontaktmanometer Hochdruckseite

Brauchgasventil 300 bar m. PneumatikAntrieb

nicht korrosiven Reinstgasen bis 6.0

wechsel-seitigen Betrieb semi automatischer

Umschaltung, ECD tauglich.

Wasserstoff: 2 x 2 Flaschen



1 5tiick Lamellen-5chutzkabine

Breite Sultzn:

Hike:

Tiefe Aulten:
Lamellen-Bodenfreihait:

Befestigungsiype:

Rick- und linke Seitenwand:

Rechte Seitenwand und
Front

2500 mm
4000 mm
3500 mm

S50mm

StitzenTragerkonstruktion
Stiizen 100 x 100 x4 mm

Trager 100 = 40 x 3 mm

nicht verschiesbbar (fest)

zweiteilig mit Laufwerk aufschiebbar

Seitenverschiebung mit Ammetierung, Stahllaufrelle 0 38,
kugelgelagert, &l und staubdicht gekapselt

C-Schienentrager incl. Hohenverstellung

Schamienwelle vormontiert zum Einbau,

338 mit gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfred

Befestigungssystem:

C-Laufschiene 5S040 mit Aufkaniung,
alle Stahlteile verzinkt

Lamelleniyps !

Lamelleniberdappung: 80 mm Teil-Uberappung (B0%)

Lamellenabmessung: 300 = 3 mm

Farbe: transparent

Dachabdeckung: BxT=2500 x 3500 mm, geteilte Ausfiihrung!

mit umlaufenden Rahmen und Randabsaugung
Matenak Stahlblech, werzinkt
Aussparung: Dachdurchfithrung 2 x CW 250

einschliellich Anschlul-Vemohrung OM 250 mit
2 Bdgen 90", T-Stick, Verbindungselementen

Lamellen-Schutzvorhang
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Hartmann GmbH

Kom. Lelbniz-Institut

Hohe: 4000 mm
Lamellen-Bodenfreiheit: 50 mm

Lam.-Typ: 33/9
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