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Anzahl Bemerkungen 

1 Fujitsu ESPRIMO E710 E85+ - Anschaffungsjahr 2013 

Mainboard-Typ: D3161 
Formfaktor: μATX 
Chipsatz: Intel® Q75 
Prozessorsockel; LGA 1155 
Speichersteckplätze: 4 DIMM (DDR3) 
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 32 GB 
Speicherfrequenz 1600 MHz 
LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 V 
BIOS-Version: AMI Aptio 4.6 
Audiocodec: Conexant CX20642 
Audiowiedergabe: High Definition Audio, 5.1 Surround Sound 
Ohne Betriebssystem 
davon 2 ohne HD 

51 51 Beschreibung 
siehe Anlage 

2 Fujitsu ESPRIMO E720 E85+ Anschaffungsjahr 2015 

Mainboard-Typ: D3221 
Formfaktor: μATX 
Chipsatz: Intel® Q85 
Prozessorsockel: LGA 1150 
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 32 GB 
Speichersteckplätze: 4 DIMM (DDR3) 
Speicherfrequenz: 1.600 MHz 
LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LV 
BIOS-Version: AMI Aptio 4.6 
Audiocodec: Realtek ALC671 
Audiowiedergabe: High Definition Audio, 5.1 Surround Sound 
Ohne Betriebssystem 

davon 2 ohne HD 

49 49 Beschreibung 
siehe Anlage 

  Fujitsu ESPRIMO E720 E90+ (Anschaffungsjahr 2016) 

Mainboard:-Typ D3221 
Formfaktor: μATX 
Chipsatz: Intel® Q85 
Prozessorsockel: LGA 1150 
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 32 GB 
Speichersteckplätze: 4 DIMM (DDR3) 
Speicherfrequenz: 1.600 MHz 
LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LV 
BIOS-Version: AMI Aptio 4.6 
Audiocodec: Realtek ALC671 
Audiowiedergabe: High Definition Audio, 5.1 Surround Sound 
Ohne Betriebssystem 

48 48 Beschreibung 
siehe Anlage 

  Fujitsu ESPRIMO P910 E85+ (Anschaffungsjahr 2013) 

Mainboard-Typ; D3162 
Formfaktor: μATX 
Chipsatz: Intel® Q77 
Prozessorsockel: LGA 1155 
Speichersteckplätze: 4 DIMM (DDR3) 
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 32 GB 
Speicherfrequenz 1600 MHz 
LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 LM 
BIOS-Version: AMI Aptio 4.6 
Audiocodec: Conexant CX20642 
Audiowiedergabe: High Definition Audio, 5.1 Surround Sound 
Ohne Betriebssystem 

12 12 Beschreibung 
siehe Anlage 



  Fujitsu Lifebook E554 - Anschaffungsjahr 2015 

Prozessor: Intel Core i3-4000M 2.4GHz 3MB 
Chipsatz Intel® HM86 
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) 16 GB 
Speichersteckplätze: 2 DIMM (DDR3L) 
Speicher – Hinweise: DDR3L - 1.600 MHz 
LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G 
Audiotyp; On Board 
Audiocodec: Realtek ALC3233 
Display: ISO 9241-307 - Pixelklasse II 
Ohne Betriebssystem 

9 9 Beschreibung 
siehe Anlage 

  USB-Tastaturen 109 109   

  USB-Mäuse 109 109   

  Netzleitungen (Strom) 50 50   


