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Elektro-Hydr.-Versorgungsstation
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2.11 Bauliche Veranderungen an der Maschine

@ Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veranderungen, An- oder Umbauten an der Maschine
vornehmen.

® Alle Umbau-Ma3nahmen bedirfen einer schriftlichen Bestatigung der Firma P.O. Weber/ Maschinen-
Apparatebau GmbH.

@ Maschinenteile in nicht eiwandfreiem Zustand sofort austauschen.
@ Nur Original-Ersatz- und Verschlei¥teile verwenden.

2.12 Reinigen der Maschine und Entsorgung

@ \erwendete Stoffe und Materialien sachgerecht handhaben und entsorgen, insbesondere
- bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen und
- beim Reinigen mit Losungsmittein.

3 Daten Elektro-Hydr.-Viersdulen-Laborpresse Type PWV 50 EHS
3.1 Auftragskennung

Auftrags-Nr.: W-16059/0100
Auftragsgeber: Forschungszentrum Julich/Julich

3.2 Erweiterungsmodule

Pressensteuerung PRESSYS

Hydrauhkaggregat mit Proportional-Ventiltechnik inkl. Drucksensorik
Elektronische Druck-/Kraftregelung, Rampensteuerung, Schnittstelle RS 232
Hydrauhkaggregat—Kuhlung

Arbeitstisch in allen vier Saulen geftihrt

VergroRerter Durchgang zwischen den Saulen

Vergrofierte Arbeitshthe auf 500 mm

Vergroflerter Kolbenhub auf 500 mm

Zweihandsicherheits-Steuerpult

Elektronischer Temperatur-ControHer mit je 5 Regelkreise/Heizplatte

Helz-/Kuhlplattensystem HKP mit geharteten Heizplatten 400x600 mm far Temperaturen bis +400° C,
wassergekihlt

Inkrementales Wegmefisystem
® Schutzvorrichtung



3.3 Technische Daten Laborpresse PWV 50 EHS

Bauart
Type

Elektro-Hydr.-Viersidulen-Laborpresse
PWV 50 EHS PRESSYS

Druckkraft max.

Kolbenhub max.

Kolben-&

Beaufschlagte Kolbenfiache
Kolbenriickzug

Einbauhoéhe

Grofdter Durchgang zwischen den S&ulen
von vorne

von der Seite

Platzbedarf der Presse ca.
Gesamthohe der Presse ca.
Gewicht der Presse ca.

Vorkraft/Restkraft ca.
Kraftgradient max.

500 kN
500 mm
170 mm
227,0 cm?
hydraulisch
500 mm

505 mm
475 mm

1.000x1.200 mm
2.100 mm
1.980 kg

45 kN
200 kN/min

3.4 Technische Daten Heiz-/Kiihlplattensystem HKP 600x400 mm

Hydraulikkolbens

Kilhlung obere und untere Heizplatte
Heizplattenkthlung min./max. Durchflumenge
max. zulassiger Kihiwasserdruck ZULAUF
Kuhlgradient

Bauart Heiz-/Kiihlplattensystem
| Type HKP 400° C; 600x400mm
Heizplattensystem

Heizplatten-Temperatur max. 400° C
Heizplatten-Grofie 600x400 mm
Heizleistung je Heizplatte ca. 17 kW
Anschlusspannung 400 VAC 50 Hz
Anzahl Elektrische Heizpatronen je Platte 9 Stck.

Anzahl Widerstandstemperaturfihler Pt 100 je Platte 5 Stck.
Temperatur-Controller Riexinger-Elektronik
Heizgradient im manuellen Betrieb 10° C/min

(Heizung Vorgabe) max.

Heizgradient im automatischen Betrieb max. 5° C/min
Endtemperatur 45°C
Heizplattenmaterial geharteter Stahl
Heizplattenbelastung bei 20° C max. 20 kN/cm?
Heizplattenbelastung bei 400° C max. 110 kN/cm?
Werkzeugtemperatur

Widerstandstemperaturfuhler Pt 100 fur Anzeige der 1 Stck.

Werkzeug- oder Kiihlwasser-Temperatur '
Kuhiplattensystem :
Kahlmedium Wasser
Pressenkihlung

min./max. DurchfluBmenge 2/16 l/min

max. zulassiger Kuhlwasserdruck ZULAUF 10 bar

max. zulassige Temperatur an der Oberseite des 35°C

abhangig vom Kihlimedium-Zulauf

10 bar ,

abhangig von Kihlwasser-
durchflussmenge und -geschwindigkeit




3.5 Technische Daten Schaltschrank

Bauart Schaltschrank
Type EHV 50 S PRESSYS
Anschlufleistung ca. 36 kW
AnschluRspannung 400 VAC, 50 Hz
AnschluBstrom ca. 70 A

max. Vorsicherung 80 A

Platzbedarf ca. 800x500 mm
Gesamthéhe ca. 1.960 mm

Gewicht ca. 200 kg

3.6 Technische Daten Elektro-Hydr.-Versorgungsstation

Bauart
Type

Elektro-Hydr.-Versorgungsstation
EHV 50 S PRESSYS

Elektro-Motor Hydraulik-Aggregat
Drehrichtung Elekiro-Motor
Forderleistung Hydraulikpumpe HD/ND ca.
Betriebsdruck Hydraulikpumpe HD/ND ca.
Ventilspannung

Drucksensor
Proportional-Druckregelventil
Behalterinhalt ca.

Hydraulikol-Type

Kuhlung

Platzbedarf ca.

Gesamthohe ca.

Gewicht ca.

2,2°kW, 400 VAC, 50 Hz, 5,7 A
Im Uhrzeigersinn
1,5/16 I/min
240/30 bar

24V, 1,2 A
0-250 bar

PMVP 4-3

701

HLP ISO VG 22
Olktihler
1.000x710 mm
1.030 mm

240 kg




